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Bodeneinbauleuchte Via LED
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Leuchte aus Aluminium
inkl. Einbaugehause

unex lighting AG
Fluelastrasse 12
CH-8048 Ziirich

mit Anschlusskabel (4.9 m /2 x 0.75 mm2)
Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbaugehause: 35 mm

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com

unexe

lighting - made for you

Ausrichtbarkeit: starr
Treiber: exkl. Treiber
Lichtstrom: 80 Im
Leistung LED: 1.2wW
Farbtemperatur: 3000 K warmweiss
CRI: 80
Farbkonsistenz SDCM: 3
Abstrahlwinkel: 60 °

Anzahl Lichtquellen: 1

Anteil Direktlicht: 100 %
Energieeffizienzklasse: G
Lebensdauer LED: 50000h L70
Schutzklasse: 3
IP-Schutzklasse: IP65/IP67
Bestromung SEC: 350 mA
Vorwartsspannung (min): 3V
Vorwartsspannung (max): 4V
Durchmesser: 42 mm
Hohe: 90 mm
Anschlusskabel SEC, Typ: HO5RN-F
Anschlusskabel SEC, Lange: 5000 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt: 2 x 0.75mm?2
Seite (aktueller Katalog): 404
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