
Erdspiessleuchte Lumini LED, 2700 K

     

kleines Format für grosse Inszenierung
sehr kompakte Abmessungen eröffnen neue Anwendungen bis hin
zum Pflanztopf
Leuchte aus Aluminium
hochwertige Materialien
130° schwenkbar
inkl. Erdspiess
mit Anschlusskabel (3 m / 2 x 0.75 mm2)

Farbe/Finish: eloxiert

Treiber: exkl. Treiber

Lichtstrom: 95 lm

Systemleistung: 1 W

Farbtemperatur: 2700 K warmweiss

CRI: 90

Farbkonsistenz SDCM: 3

Abstrahlwinkel: 25 °

Anzahl Lichtquellen: 1

Anteil Direktlicht: 100 %

Photobiologische Sicherheit: RG1

Energieeffizienzklasse: F

Lebensdauer LED: 50000h L70

Schutzklasse: 3

IP-Schutzklasse: IP67

Material: Aluminium

Bestromung SEC: 350 mA

Vorwärtsspannung (min): 2.7 V

Vorwärtsspannung (max): 3.1 V

Anschlusskabel SEC, Typ: H05RN-F

Anschlusskabel SEC, Länge: 3000 mm

Anschlusskabel SEC, Querschnitt: 2 x 0.75mm2

Seite (aktueller Katalog): 412
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